
Guanto in filato di nylon elasticizzato, dorso e palmo 

ricoperti in Nitrile Foam.

 

  

 
Descrizione:  
Guanto in filato di nylon elasticizzato, dorso e palmo 
ottima resistenza alle abrasioni, all’usura e molto confortevole. Il filato del guanto non trattiene il sudore ed evita il 
formarsi di cattivi odori. Ottima sensibilità e morbidezza, 
automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere. CE EN 388:2003 (4121) CE EN 420:2003
 

 

nylon elasticizzato, dorso e palmo 

ricoperti in Nitrile Foam. 

Caratteristiche:  

 
 
Taglie:  

• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
 

 
  
 
 

Guanto in filato di nylon elasticizzato, dorso e palmo ricoperti in Nitrile Foam (schiuma di nitrile traspirante). Ottimo grip, 
ottima resistenza alle abrasioni, all’usura e molto confortevole. Il filato del guanto non trattiene il sudore ed evita il 
formarsi di cattivi odori. Ottima sensibilità e morbidezza, adatti nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di 
automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere. CE EN 388:2003 (4121) CE EN 420:2003

nylon elasticizzato, dorso e palmo 

Marchio prodotto:  

 

 

  

ricoperti in Nitrile Foam (schiuma di nitrile traspirante). Ottimo grip, 
ottima resistenza alle abrasioni, all’usura e molto confortevole. Il filato del guanto non trattiene il sudore ed evita il 

adatti nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di 
automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere. CE EN 388:2003 (4121) CE EN 420:2003 


