
Lavaocchi portatile con serbatoio.
 
 
 
 

  

 
Descrizione:  
Lavaocchi portatile con serbatoio.
potabile e pressurizzare a 6 bar con aria compressa. Materiali: Acciaio inox 
AISI 316L; tubo flessibile rivestito in inox. 
regolato a norma. Pressione min.: 6 bar. Portata: 6L/min. CE 
UNI 10271 - UNI 9608. 
 

  

Lavaocchi portatile con serbatoio.

 

Caratteristiche:

 

 
 

Lavaocchi portatile con serbatoio. Installazione: Caricare con 15L di acqua 
potabile e pressurizzare a 6 bar con aria compressa. Materiali: Acciaio inox 
AISI 316L; tubo flessibile rivestito in inox. Lavaocchi con: Spruzzo aerato e 
regolato a norma. Pressione min.: 6 bar. Portata: 6L/min. CE 

Lavaocchi portatile con serbatoio. 

Caratteristiche:  
 

 

Installazione: Caricare con 15L di acqua 
potabile e pressurizzare a 6 bar con aria compressa. Materiali: Acciaio inox 

Lavaocchi con: Spruzzo aerato e 
regolato a norma. Pressione min.: 6 bar. Portata: 6L/min. CE - DIN 12 899 - 


